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für die Benutzerauthenti�zierung in Active Directory oder

Arbeitsgruppenumgebungen hinzu. 

Catalyst 4K in Aktion 

Der Fusion Catalyst 4K Prozessor ist die ideale Lösung für

Projekte jeder Größe. Jedes 3RU(HE) im Rack montierbare CPU-

Gehäuse hat 6 PCI Express 3.0 Steckplätze, während jedes von

bis zu 4 Erweiterungsgehäusen 7 PCI Express 2.0

Hochgeschwindigkeitssteckplätze hat. Damit können sehr

große Kon�gurationen erstellt werden.

Catalyst 4K unterstützt bis zu 12 4K Displays, die bis zu 56

HD-Quellen anzeigen können. Mit optionalen Quad HD Decoder

Cards kann der Catalyst 4K bis zu 132 HD Eingänge mit einem

CPU-Gehäuse und 4 Erweiterungsgehäusen unterstützen.

Der Catalyst 4K Prozessor ist auch stark in der Präsentation

von Inhalten für Zuschauer in Räumen außerhalb einer Canvas

Sitzung. Mit der optionalen Dual-Link DVI Eingangskarte

werden bis zu 56 Eingänge ohne HDCP für das lokale Anzeigen

von Daten auf der Display-Wand unterstützt. Eingänge über

DVI-Verbindungen können via Canvas nicht geteilt werden.
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Details 

Spezi�kationen
Systemarchitektur des Chassis

PCI Express 3.0 Chassis mit 6 Hochgeschwindigkeitssteckplätzen für Eingangs-, Ausgangskarten oder weiteren Karten.

Erweiterungsgehäuse (optional)

Quad HD Decoder Card (optional)

Dual-Link DVI Eingangskarte ohne HDCP Unterstützung nur für lokale Displays (optional)

Catalyst 4K Ausgangsgra�kkarte

CPU-Gehäuse + 4 Erweiterungsgehäuse

Catalyst 4K Input Capture Card

CPU Board Prozessor: Intel E5 Six Core Xeon CPU oder 14 Core CPU

CPU Board Memory: 64 GB RAM pro CPU standardmäßig, bis zu 128 GB RAM optional

Laufwerke: 512 GB SSD, optional zweites und drittes Laufwerk, RAID1 Anordnung mit Hot Spare

Optischer Speicher: DVD-RW/CD-RW

Netzwerkschnittstelle (Ethernet) Standardmäßig Dual 100/1000 Mbit/s RJ45-Anschlüsse

Eingabegeräte (USB): 104-Tasten Tastatur und Maus 

Catalyst 4K Expansion Chassis: PCI Express 2.0 Chassis mit 7 Hochgeschwindigkeitssteckplätzen für Eingangs- oder

Ausgangskarten. 

Bis zu 112 Eingänge in 1 CPU-Gehäuse + 4 Erweiterungsgehäusen

Unterstützt Echtzeit-Decodierung von HD und SD Streams

Unterstützt die populärsten IP-Kameras und Encoder 

Eingänge: Bis zu 56 Eingänge in 1 CPU-Gehäuse + 4 Erweiterungsgehäusen

Format: Dual-Link DVI-D bis zu 2560 x 1600, Single-Link DVI-D bis zu 2048 x 1200

Pixeltakt: Digital: Bis zu 270 MHz

Pixelformat: 32 Bit pro Pixel

Fenster: 4 Zielfenster pro Karte 

Ausgänge: Bis zu 12 nicht-HDCP Ausgänge mit der kollaborativen Visualisierungssoftware Canvas in 1 CPU-Gehäuse + 4

Erweiterungsgehäusen

Au�ösung: Digital: 3840 x 2160 Pixel pro Ausgang

Farbtiefe: 32 Bit pro Pixel

Ausgangssignal Mini DisplayPort 
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Gehäuse + 4 Erweiterungsgehäuse

Eingänge: Bis zu 20 nicht-HDCP Eingänge mit der kollaborativen Visualisierungssoftware Canvas in 1 CPU-Gehäuse + 4

Erweiterungsgehäusen.

Au�ösung: Digital: 3840 x 2160 Pixel pro Ausgang

Farbtiefe: 32 Bit pro Pixel

Eingangssignal: DVI-D Einzelverbindungsstecker 
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